%

2> FAULHABER
DC-Kleinstmotoren 539 mNm

Edelmetallkommutierung

Serie 2233 ... S

Werte bei 22°C und Nennspannung

Nennspannung Un 4,5 6 12 18 24 30 \%
Anschlusswiderstand R 1,12 2,55 9,5 25,5 53,8 101 Q
Anschlussinduktivitat L 64 123 491 767 1580 2130 uH
Wirkungsgrad, max. Nmax. 87 85 86 83 82 80 %
Leerlaufstrom, typ. lo 0,0188 0,0136 0,0068 0,0054 0,0038 0,0033 A
Leerlaufdrehzahl no 8 040 7 730 7 740 9 260 8610 9 230 min-!
Anhaltemoment My 21,4 17,2 18,5 12,9 11,7 8,99 mNm
Rotortragheitsmoment J 2,6 2 2,2 2,5 1,6 1,6 gcm?
Reibungsdrehmoment Mr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 mNm
Drehmomentkonstante km 5,32 7,37 14,7 18,4 26,4 30,7 mNm/A
Drehzahlkonstante kn 1790 1300 648 518 362 311 minV
Steigung der n-M-Kennlinie An/AM | 376 448 418 716 737 1030 min-/mNm
Warmewiderstande:

— Wicklung zum Gehéause Rini 6,7 K/wW
— Gehause zur Umgebung (ext. Kunststoffflansch) Reszp 19 KW
- Gehduse zur Umgebung (ext. Metallflansch)  Rwzm 10 K/W
Thermische Zeitkonstante:

- Wicklung Twi 8,3 S

— Gehéuse (ext. Kunststoffflansch) Twzp 510 3

— Gehause (ext. Metallflansch) Twzm 270 3
Betriebstemperaturbereich:

— Motor -30 ... +85 (Sonderausfuihrung -30 ... +125) °C

- Wicklung, max. zulassig +125 °C
Wellenlagerung Sinterlager Kugellager, vorgespannt
Wellendurchmesser 1,5 2 mm
Wellenbelastung, radial max. zuldssig:

— dynamisch bei 3 000 min-' (4 mm vom Flansch) 1,2 8 N
Wellenbelastung, axial max. zulassig:

- dynamisch bei 3 000 min-! 0,2 0,8 N

— im Stillstand (Welle nicht unterstatzt) 20 10 N
Wellenspiel, max.:

— radial 0,03 0,015 mm
- axial 0,2 0 mm
Drehzahl bis Nimax. 10 000 min-1
Polpaarzahl 1

Masse 61 g
Gehausematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Magnetmaterial AINiCo

Nennwerte fiir Dauerbetrieb

Nenndrehmoment Mhn 3,62 5,02 7,28 5,54 5,46 4,61 mNm
Nennstrom (thermisch zulassig) In 0,7 0,7 0,51 0,311 0,214 0,156 A
Nenndrehzahl nw 6 600 5160 3660 3920 3170 2810 min-!
Hinweis:  Nennwerte gelten fur Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Warmewiderstandes Rz, um 0%.

Hinweis: n [min”] & Kunststoffflansch
. . . . Watt [ Metallflansch
Im Diagramm ist die empfohlene Drehzahl in 26 =5 o [ Kurzzeitbetrieb

Abhéangigkeit vom verfugbaren Drehmoment an
der Abtriebswelle bei einer Umgebungstempera-
tur von 22°C angegeben.

Das Diagramm stellt den Motor unter verschiede-
nen Zustanden der thermischen Kopplung dar,
d.h. montiert an einem Kunststoffflansch bzw.
einem Metallflansch.

Die Nennspannungskurve (Un) zeigt bis zur
thermischen Grenze den Betriebspunkt bei
Nennspannung fur den auf einem Kunststoff-
flansch montierten Motor. Durch weitere Verrin-
gerung des Warmewiderstands kann ein hoheres

O Arbeitspunkt bei Nennwerten

N I
Drehmoment erreicht werden. SO
Alle Betriebspunkte oberhalb der Nennspan- ~d
nungskurve erfordern eine hohere Betriebs- | .
spannung. Alle Punkte unter der Nennspan- r == M [mNm]
nungskurve erfordern eine geringere Spannung. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Empfohlene Betriebsbereiche (Beispiel: Nennspannung 12V)
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Lage zu Anschlussfahnen unbestimmt
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2233T..S 2233U...S 2233FR...S
Optionen

Beispiel zur Produktkennzeichnung: 2233T012S-277

Option Ausfiihrung
L Zwillingslitzen
4924 Zwillingslitzen
X4924 Zwillingslitzen
4925 Zwillingslitzen
X4925 Zwillingslitzen
Y4925 Zwillingslitzen
F Einzellitzen
277 Lager

Beschreibung
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 150 mm,
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 300 mm,
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 600 mm,
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 150 mm,
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 300 mm,
Motor mit Zwillingslitze (PVC), Lange 600 mm,
Motor mit Einzellitzen (PTFE), Ldnge 150 mm, rot (+) / schwarz (-)
Zwei Kugellagern, vorgespannt

rot (+) / schwarz (-)
rot (+) / schwarz (-)
rot (+) / schwarz (-)

rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2
rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2
rot (+) / schwarz (-) mit Steckverbinder AMP 179228-2

Kombinatorik

Prazisionsgetriebe / Spindeln

Encoder
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Steuerungen

SC 1801 P
SC 1801 S
SC 2402 P
SC 2804 S

Leitungen / Zubehor

Unser umfangreiches
Zubehorteileangebot entnehmen
Sie bitte dem Kapitel ,Zubehor”.
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