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22 FAULHABER
Micromoteursc.c. 539 qmNMm

Commutation métaux précieux 8,39 W

Série 2233 ... S

Valeurs a 22°C et a tension nominale

Tension nominale Un 4,5 6 12 18 24 30 \%
Résistance de I'induit R 1,12 2,55 9,5 25,5 53,8 101 Q
Inductance L 64 123 491 767 1580 2130 pH
Rendement, max. Tmax. 87 85 86 83 82 80 %
Courant a vide, typ. lo 0,0188 0,0136 0,0068 0,0054 0,0038 0,0033 A
Vitesse a vide no 8 040 7 730 7 740 9 260 8610 9 230 min-!
Couple de démarrage My 21,4 17,2 18,5 12,9 11,7 8,99 mNm
Inertie du rotor J 2,6 2 2,2 2,5 1,6 1,6 gcm?
Couple de frottement Mr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 mNm
Constante de couple km 5,32 7,37 14,7 18,4 26,4 30,7 mNm/A
Constante de vitesse kn 1790 1300 648 518 362 311 min-1/V
Pente de la courbe n/M An/AM | 376 448 418 716 737 1030 min-/mNm
Résistances thermiques:

- bobinage au logement Rin1 6,7 K/wW
— boitier a I'air ambiant (bride en plastique) Rinzp 19 KW
- boitier a I'air ambiant (bride métallique) Rihzm 10 K/W
Constantes de temps thermiques:

- bobinage Twi 8,3 S

- boitier (bride en plastique) Twzp 510 3

- boitier (bride métallique) Twzm 270 3
Températures d‘utilisation:

— moteur -30 ... +85 (sur demande -30 ... +125) °C

- bobinage max. admissible +125 °C
Paliers de I'arbre paliers frittés roulements a billes précontraints
Diamétre de |'arbre 1,5 2 mm
Charge max. radiale sur I'arbre:

- dynamique a 3 000 min-' (4 mm de la flasque frontale) 1,2 8 N
Charge max. axiale sur I'arbre:

- dynamique a 3 000 min-! 0,2 0,8 N

- statique (arbre non supporté) 20 10 N
Jeu de l'arbre:

— radial 0,03 0,015 mm
- axial 0,2 0 mm
Vitesse jusqu'a Nrmax. 10 000 min-!
Nombre de paires de péles 1

Masse 61 g
Matériau du boitier acier avec revétement en zinc galvanique passivé

Matériau de I'aimant AINiCo

Valeurs nominales en service permanent

Couple nominal Mn 3,62 5,02 7,28 5,54 5,46 4,61 mNm
Courant nominal (limite thermique) In 0,7 0,7 0,51 0,311 0,214 0,156 A
Vitesse nominale nw 6 600 5160 3660 3920 3170 23810 min-!
Note: Les valeurs nominales sont valables a 22°C et avec une réduction de résistance thermique R:nzp de 0%.

Rem_arque. o . . n[minT'] [ Flasque en plastique

Le dlagr:.:\mme indique Ie_l vitesse recommandée W O Flasque en métal

en fonction du couple disponible sur I'arbre de att [~ Régime i .

sortie a une température ambiante donnée 2,6 5.2 7 Lo KOG I

O Point de fonctionnement a valeur nominale

de 22°C.

Le diagramme montre le moteur dans dif-
férentes conditions de couplage thermique,
c.-a-d. monté respectivement sur une flasque
plastique ou métallique.

La courbe de la tension nominale (Unv) montre,
jusqu'a la limite thermique, le point de fonction-
nement a la tension nominale pour un moteur
monté sur une flasque plastique.

Un couple supérieur peut étre atteint en ré-
duisant ultérieurement la résistance thermique.
Des points de fonctionnement au dessus de la
courbe a la tension nominale requiérent une
tension de fonctionnement supérieure.

Des points de fonctionnement en dessous de la “t==-=- M [mNm]
courbe de tension nominale requiérent une 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tension inférieure.

Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 12V)
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Dessin technique

Position des poles G@
du moteur indéterminée 0 -0,004 -0,004 -0,04
4x 2020 ©22-0,052 @21,7 21,5 -0,009 @2 -0,009 24,35 -0,06
M2 4 prof. 5 .
0 -00,07 A
13 ‘ o7 -0,05 7
L AL DIN 867
m=0,3
1 23,5 z=12
4 x=+0,25

[ ]

3,8 10,6 3,8
6x60° 2Rt !
212 1 1| 2,1 4,3
4 2,1+0,3 l 60,3 8,1+0,3
32,6 +0,3 8,1+0,3
2233T..S 2233U...S 2233 FR...S

Options

Informations pour la commande exemple: 2233T012S-277

Option Exécution Description

L Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-)

4924 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-)

X4924 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-)

4925 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
X4925 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
Y4925 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2
F Fils séparés Pour moteurs avec fils seuls, matériaux en PTFE, longueur 150 mm rouge (+) / noir (-)

277 Paliers Deux roulements a billes précontraints

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetées Codeurs Electroniques de commande Cables / Accessoires
22E SC 1801 P Veuillez trouver notre large
22EKV SC 1801 S gamme d’accessoires au chapitre «
22/2 SC 2402 P Accessoires ».
22/5 SC 2804 S
2277

231
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