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Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux

Série 1437 ... SXR

Valeurs a 22°C et a tension nominale 003 SXR 4,5SXR 006 SXR 009 SXR 012 SXR 018 SXR 024 SXR
Tension nominale Un 3 4,5 6 9 12 18 24 \%
Résistance de I'induit R 0,583 1,19 2,25 4,76 7,97 19,1 37 Q
Inductance L 36,6 78,8 147 315 529 1260 2 460 pH
Rendement, max. Tmax. 78 78 78 78 78 78 78 %
Courant a vide, typ. lo 0,0731 0,0505 0,0366 0,0253 0,0198 0,0126 0,0088 A
Vitesse a vide no 7 320 7 490 7 320 7 490 7720 7 490 7 140 min-1
Couple de démarrage My 19,7 21,2 20,4 21,2 21,9 21,2 20,4 mNm
Inertie du rotor J 0,692 0,735 0,721 0,736 0,739 0,735 0,742 gcm?
Couple de frottement Mr 0,282 0,286 0,282 0,286 0,291 0,286 0,278 mNm
Constante de couple km 3,88 5,69 7,76 11,4 14,8 22,8 31,8 mNm/A
Constante de vitesse kn 2 460 1680 1230 838 647 419 300 min-1/V
Pente de la courbe n/M AnlAM | 370 351 357 350 350 351 349 min-’/mNm
Résistances thermiques:
- bobinage au logement Rin1 10 K/wW
- boitier a I'air ambiant (bride en plastique) Rinzp 25 K/W
- boitier a I'air ambiant (bride métallique) Rihzm 3,3 K/W
Constantes de temps thermiques:
- bobinage Twi 1 s
- boitier (bride en plastique) Twzp 270 3
- boitier (bride métallique) Twzm 36 3
Températures d'utilisation:
— moteur -30 ... +85 °C
- bobinage max. admissible +125 °C
Paliers de I'arbre paliers frittés roulements a billes précontraints
Diametre de |'arbre 2 2 mm
Charge max. radiale sur I'arbre:
- dynamique a 3 000 min-' (4 mm de la flasque frontale) |2 8 N
Charge max. axiale sur I'arbre:
- dynamique a 3 000 min-! 0,2 0,8 N
- statique (arbre non supporté) 40 40 N
- statique (arbre supporté) 400 400 N
Jeu de I'arbre:
- radial 0,03 0,015 mm
— axial 0,2 0 mm
Vitesse jusqu‘a Nmax. 10 000 min-?!
Nombre de paires de pdles 1
Masse 26,1 g
Matériau du bofitier acier, nickelé
Matériau de |'aimant NdFeB
Valeurs nominales en service permanent
Couple nominal Mn 4,43 6,06 6,02 6,06 6,06 6,06 6,11 mNm
Courant nominal (limite thermique) In 1,26 1,22 0,888 0,61 0,471 0,305 0,22 A
Vitesse nominale nw 5530 4730 4510 4730 4990 4730 4350 min-?!
Note: Les valeurs nominales sont valables a 22°C et avec une réduction de résistance thermique R:nzp de 0%.
Rem_arque. o _ n [min-] [ Flasque en plastique
Le diagramme indique la vitesse recommandée O Flasque en métal
en fonction du couple disponible sur I'arbre de Watt [~ Régime i .
M . . . — Régime intermittent
sortie & une température ambiante donnée 12 000 28 56 84 11.2 : :
de 22°C. d { g . O I"omt de fonc_tlonnement
X . a valeur nominale
Le diagramme montre le moteur dans dif- 10 000 o
férentes conditions de couplage thermique,
c.-a-d. monté respectivement sur une flasque
plastique ou métallique. 8 000
La courbe de la tension nominale (Un) montre,
jusqu'a la limite thermique, le point de fonction- 6 000
nement a la tension nominale pour un moteur
monté sur une flasque plastique.
Un couple supérieur peut étre atteint en ré- 4000 <
duisant ultérieurement la résistance thermique. S
Des points de fonctionnement au dessus de la 2 000 \\
courbe a la tension nominale requiérent une \
tension de fonctionnement supérieure. \
Des points de fonctionnement en dessous de la 0 — T === M [mNm]
courbe de tension nominale requiérent une 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e TEEUE: Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 24V)

Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications © DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
concernant la garantie et la durée de vie, voir , Informations Techniques”. Sous réserve de modifications.
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Dessin technique

Position des poles -0,004
du moteur indéterminée @2 -0,009

6x M1,6 1,7 prof. @W

{ ©6,5-0,1
%@k 010 -
Nz Al
o | " 50,2
& 1,7:0,2
3,403 \ .
6,520,5 | 37 +0,2 8:0,3

1437 U ... SXR

Options
Informations pour la commande exemple: 1437U012SXR-7960

Option Exécution Description

7931 Paliers Deux roulements a billes précontraints

7961 Gamme de température| Deux roulements a billes précontraints et modifications pour fonctionnement a haute température (-30°C...+125°C)

7962 Paliers Deux roulements a billes spéciaux, pour application sous vide a 10®° Pa @ 22°C

7933 Paliers Paliers frittés spéciaux (pression sur |'arbre, max. 60N)

7927 Arbre avant Arbre avant du moteur 82 mm, 6,5 mm de long de la face du moteur "

7928 Arbre avant Arbre avant du moteur 82 mm, 8 mm de long avec une seule extrémité plate de 5 mm

7925 Bride avant Bride avant supplémentaire avec trous filetés de 6x60°, fils du moteur orientés a 0° par rapport aux filets de la bride (90° CCW dans le cas des bornes)?
7948 Bride avant Bride avant supplémentaire avec trous filetés de 4x90°, fils du moteur / bornes orientés a 0° par rapport aux filets avant de la bride ?
7960 Interface électrique Bornes du moteur orientées radialement vers |'extérieur

7935 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 50 mm, rouge (+) / noir (-)

X7935 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 100 mm, rouge (+) / noir (-)

Y7935 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-)

77935 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 300 mm, rouge (+) / noir (-)

XX7935 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 600 mm, rouge (+) / noir (-)

7936 Fils séparés Pour moteurs avec fils seuls, matériaux en PTFE, longueur 150 mm rouge (+) / noir (-)

7937 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur PHOENIX 1012267

7938 Fils jumelés Pour moteurs avec fils jumelés, matériaux en PVC, longueur 150 mm, rouge (+) / noir (-), avec connecteur AMP 179228-2

" Arbre avant, sur demande autres longueurs de 4 mm a 17 mm (pas standard 1 mm) ; arbre arriére, sur demande autres longueurs de 1 mm a 12 mm (pas standard 1 mm)
2 Dessin dimensionnel disponible sur le site faulhaber.com, autres orientations disponibles (par pas de 15° CCW)

Combinaison de produits

Réducteurs / Vis filetées Codeurs Electroniques de commande Cables / Accessoires

14GPT IEP3-4096 SC 1801 S Veuillez trouver notre large

15A SC 2804 S gamme d’accessoires au chapitre «

15/5 MC 3001 B Accessoires ».

15/5S MC 3001 P

15/8 MC 3602 B

16GPT MC 3603 S
Pour des données techniques complémentaires ainsi que des indications © DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
concernant la garantie et la durée de vie, voir , Informations Techniques”. Sous réserve de modifications.
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