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DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung

1,87 W
0,753 mNm

Serie 1219 ... G
Werte bei 22°C und Nennspannung 1219 N   4,5 G 006 G 012 G 015 G
Nennspannung UN   4,5 6 12 15 V
Anschlusswiderstand R   10,7 17,6 69 131 Ω
Anschlussinduktivität L   150 300 1 200 1 600 µH
Wirkungsgrad, max. ηmax.   75 76 71 68 %
Leerlaufstrom, typ. I0   0,0072 0,0057 0,0043 0,0035 A
Leerlaufdrehzahl n0   15 300 16 100 16 000 16 100 min-1

Anhaltemoment MH   1,14 1,18 1,19 0,956 mNm
Rotorträgheitsmoment J   0,14 0,14 0,13 0,11 gcm²
Reibungsdrehmoment MR   0,02 0,02 0,03 0,03 mNm
Drehmomentkonstante kM   2,76 3,51 7 8,61 mNm/A
Drehzahlkonstante kn   3 460 2 720 1 360 1 110 min-1/V
Steigung der n-M-Kennlinie Δn /ΔM   13 400 13 600 13 400 16 900 min-1/mNm

Wärmewiderstände:
– Wicklung zum Gehäuse Rth1 16 K/W
– Gehäuse zur Umgebung (ext. Kunststoffflansch) Rth2 p 42 K/W
– Gehäuse zur Umgebung (ext. Metallflansch) Rth2 m 37 K/W
Thermische Zeitkonstante:
– Wicklung τw1 3,4 s
– Gehäuse (ext. Kunststoffflansch) τw2 p 200 s
– Gehäuse (ext. Metallflansch) τw2 m 170 s
Betriebstemperaturbereich:
– Motor -30 ... +85 (Sonderausführung -30 ... +125) °C
– Wicklung, max. zulässig +85 (Sonderausführung +125) °C
Wellenlagerung Sinterlager  
Wellendurchmesser 0,8 mm 
Wellenbelastung, radial max. zulässig:  
– dynamisch bei 3 000 min-1 (3,4 mm vom Flansch) 0,5 N 
Wellenbelastung, axial max. zulässig:  
– dynamisch bei 3 000 min-1 0,1 N 
– im Stillstand (Welle nicht unterstützt) 20 N 
Wellenspiel, max.:  
– radial 0,03 mm 
– axial 0,2 mm 
Drehzahl bis nmax. 19 000 min-1

Polpaarzahl 1
Masse 11 g
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Magnetmaterial AlNiCo

Nennwerte für Dauerbetrieb
Nenndrehmoment MN   0,753 0,747 0,741 0,643 mNm
Nennstrom (thermisch zulässig) IN   0,284 0,221 0,112 0,0792 A
Nenndrehzahl nN   2 500 3 170 3 330 2 500 min-1
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Empfohlene Betriebsbereiche (Beispiel: Nennspannung 4,5V)

 

Kurzzeitbetrieb
Arbeitspunkt bei Nennwerten

Kunststoffflansch
Metallflansch

Hinweis:

Im Diagramm ist die empfohlene Drehzahl in 
Abhängigkeit vom verfügbaren Drehmoment an 
der Abtriebswelle bei einer Umgebungstempera-
tur von 22°C angegeben. 
Das Diagramm stellt den Motor unter verschiede-
nen Zuständen der thermischen Kopplung dar,
d.h. montiert an einem Kunststoffflansch bzw. 
einem Metallflansch. 
Die Nennspannungskurve (UN) zeigt bis zur 
thermischen Grenze den Betriebspunkt bei 
Nennspannung für den auf einem Kunststoff- 
flansch montierten Motor. Durch weitere Verrin-
gerung des Wärmewiderstands kann ein höheres 
Drehmoment erreicht werden. 
Alle Betriebspunkte oberhalb der Nennspan-
nungskurve erfordern eine höhere Betriebs- 
spannung. Alle Punkte unter der Nennspan-
nungskurve erfordern eine geringere Spannung. 

Hinweis: Nennwerte gelten für Nennspannung bei Umgebungstemperatur 22°C und Reduktion des Wärmewiderstandes Rth2 p um 0%.

Angaben zu Lebensdauer sowie weitere technische Erläuterungen  
siehe „Technische Informationen“.

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Änderungen vorbehalten
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Maßzeichnung

1219 N ... G 1219 E ... G 1219 M ... G
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für Getriebe 12/3 für Getriebe 10/1

Optionen

K179
K4066
K380
K440

Beispiel zur Produktkennzeichnung: 1219N012G-K179

Option  Ausführung            Beschreibung
  

  

  

   
   

   

 

 Für Vakuum von 10-5 Pa @ 22°C 

 

 

Ø 1 mm x 3 mmZweites Wellenende
Erweiterter Temperaturbereich (-30…+125°C) Temperaturbereich

Kugellager frontseitigLager

Lagerschmierung 

Kombinatorik

Präzisionsgetriebe / Spindeln Encoder Steuerungen Leitungen / Zubehör

10/1
12/3
10L ... SL
10L ... HL

SC 1801 P
SC 1801 S

Unser umfangreiches 
Zubehörteileangebot entnehmen 
Sie bitte dem Kapitel „Zubehör“.

Angaben zu Lebensdauer sowie weitere technische Erläuterungen  
siehe „Technische Informationen“.
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